
Sistemi di Climatizzazione Radiante

Cappellotto S.r.l.
Via Interporto Centro Ingrosso, 37 (A2-19)  Tel.  +39 0434 360051
33170 Pordenone (PN)    Fax. +39 0434 368865
P.IVA - C.F. 01650790932   e-mail: info@cappellottosrl.com

UFH-DRY-LAM

DESCRIZIONE

Lamiera in acciaio zincato di spessore 10/10 ricavata da nastro rivestito per immersione a caldo in continuo all’interno di una soluzione 
contenente elementi in grado di proteggere il prodotto dalla corrosione.
Rientra tra gli acciai idonei alla formatura, imbutitura e profilatura a freddo in accordo alla normativa EN 10346:2015.

Fornitura in fogli di dimensioni (l x b x s) 2000x1000x1 mm, peso 16 kg.

Tolleranze dimensionali e geometriche secondo EN 10143:2006.
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Composizione chimica - EN 10346

C% Max. Si% Max. Mn% Max. P% Max. S% Max. Ti% Max.

0.18 0.50 1.20 0.12 0.045 0.30

Dati Tecnici Unità di misura UFH-DRY-LAM

Tipologia acciaio - Z (Zn > 99%)

Qualità in accordo a EN 10346 - DX51D+Z

Carico di snervamento Re (min-max) MPa N.A.

Carico di rottura Rm (min-max) MPa 270-500

A80 min % 18 - 22

Densità kg/m3 7860

Peso kg/m2 8

Rivestimento - Z140

classificazione - Z140

peso minimo g/m2 120

spessore (range) µm 7 - 15

spessore (tipico) µm 10

densità g/cm3 7.1


