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VMC-12-20075
Serranda a farfalla

DESCRIZIONE
Serranda a farfalla per regolazione della portata da installare su 
box di distribuzione o su tratto di tubazione.
Realizzata in materiale plastico, completa di comando manuale.

Vantaggi
•	 Regolazione del flusso da esterno del box o in prossimità;
•	 possibilità di regolare il flusso di ogni condotto più volte;
•	 smontaggio rapido per la pulizia dei condotti.

Possibili Installazioni
•	 direttamente sul collarino del box di distribuzione (TIPO A);
•	 su manicotto di partenza (TIPO B);
•	 su tratto di tubo (TIPO C).

TIPO A - Installazione su collarino del box di distribuzione
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Fig. Codice

A.1 VMC-12-60675

A.2 VMC-12-62006 / 62008

A.3 VMC-12-63006 / 63008

A.4 VMC-12-95300 / 95500
VMC-12-96300 / 96500

B VMC-12-20075

C VMC-12-10075

D VMC-12-15075

TIPO B - Installazione su manicotto di partenza
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fig. A fig. C fig. D+Efig. B

Fig. Codice

A VMC-10-71300 / 71500

B VMC-12-75075

C VMC-12-20075

D VMC-12-10075

E VMC-12-15075

TIPO C - Installazione su tratto di tubo
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Fig. Codice

A VMC-12-10075

B VMC-12-15075

C VMC-12-25075

D VMC-12-20075
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fig. A.4


