
visita il nostro sito: www.cappellottosrl.com          

         Sistema di climatizzazione
 RADIANTE

Collettore in acciaio inox specifico per impianti di climatizzazio-

ne radiante.

E’ costituito da: collettori di mandata e ritorno, 2 tappi da 1”, 2 

sfiati manuali e 2 rubinetti di scarico. 

Il collettore è premontato su staffe antivibrazioni. Viene fornito 

in una scatola di cartone, completo di istruzioni ed etichette 

autoadesive. Il collettore di mandata è dotato di detentori (serie 

34) oppure di misuratori di portata (serie 37) da 0,5 a 5 l/min, 

mentre il collettore di ritorno è dotato di valvole pre-tarate, con 

cappuccio per comando manuale, predisposte per l’installazione 

di teste elettrotermiche.

Al collettore è abbinabile la regolazione in cassetta.

Collettore in Acciaio INOX con e senza misuratori di portata
per impianti radianti
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    INOX 37 - INOX 34



Cappellotto S.r.l.
Via Interporto Centro Ingrosso, 37 (A2-19)  Tel.  +39 0434 360051
33170 Pordenone (PN)    Fax. +39 0434 368865
P.IVA - C.F. 01650790932    e-mail: info@cappellottosrl.com

Voce di capitolato:

Collettori in acciaio INOX serie INOX-37: Collettore in acciaio inox specifico per impianti di climatizzazione radiante. E’ costituito 

da: collettori di mandata e ritorno, 2 tappi da 1”, 2 sfiati manuali e 2 rubinetti di scarico. Il collettore è premontato su staffe 

antivibrazioni. Viene fornito in una scatola di cartone, completo di istruzioni ed etichette autoadesive. Il collettore di mandata 

è dotato di misuratori di portata da 0,5 a 5 l/min, mentre il collettore di ritorno è dotato di valvole pre-tarate, con cappuccio per 

comando manuale, predisposte per l’installazione di teste elettrotermiche. La sezione trasversale del collettore è pari ad un DN32 

1330 mm2; gli attacchi di ingresso ed uscita sono da 1” femmina mentre le derivazioni sono da ¾” maschio per eurocono ed 

hanno un interasse di 50 mm.

Collettori in acciaio INOX serie INOX-34: Collettore in acciaio inox specifico per impianti di climatizzazione radiante. E’ costi-

tuito da: collettori di mandata e ritorno, 2 tappi da 1”, 2 sfiati manuali e 2 rubinetti di scarico. Il collettore è premontato su staffe 

antivibrazioni. Viene fornito in una scatola di cartone, completo di istruzioni ed etichette autoadesive. Il collettore di mandata è 

dotato di detentori, mentre il collettore di ritorno è dotato di valvole pre-tarate, con cappuccio per comando manuale, predisposte 

per l’installazione di teste elettrotermiche. La sezione trasversale del collettore è pari ad un DN32 1330 mm2; gli attacchi di 

ingresso ed uscita sono da 1” femmina mentre le derivazioni sono da ¾” maschio per eurocono ed hanno un interasse di 50 mm.

N° vie  L (mm) L+V (mm)
Larghezza minima cassetta ad 
incasso tipo 630090 o 750110

2 165 285 500

3 215 335 500

4 265 385 500

5 315 435 600

6 365 485 600

7 415 535 700

8 465 585 700

9 515 635 850

10 565 685 850

11 615 735 850

12 665 785 1000

13 715 835 1000

14 765 885 1000

Dati tecnici:

Descrizione Unità di misura 37xx - 34xx

Materiale Corpo - Acciaio INOX AISI 304

Sezione trasversale (Area equivalente camera) mm2 1330

Finitura - Lucida

Staffe di montaggio - Acciaio Galvanizzato

Interasse mm 50

Attacchi “ 1” Femmina

Derivazioni “ 3/4” Maschio Eurocono

Volantini di manovra - in ABS

Temperatura massima di esercizio °C 100

Pressione massima di esercizio bar 10

Misuratore di portata l/min 0 - 5 (N.B. solo versione 37xx)

Termometro mandata/ritorno - NO

Profondità (collettore 1”) mm 76
  Nota: il codice xx indica il numero delle vie: 02,...,14

Diagramma delle perdite di carico
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