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UFH-ISODRY-075
Pannello radiante a secco

DESCRIZIONE
Pannello isolante h 25 mm in EPS con resistenza alla 
compressione di 500 kPa, accoppiato ad un file in PS.

INTERASSE DI POSA
Multipli di 75 mm

DIAMETRO DEI TUBI UTILIZZABILI
Utilizzabile con tubo multistrato ø16 mm
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DETTAGLIO B

SCALA 1 : 2

N°
1

Modifiche Data:
Denominazione Codice S.

Data
Volume 11.13 litri
Materiale: polistirolo espanso
Densità: 25kg/m³ +/-7% 

TOLLERANZE:da 0 a 100 +/-1
da 101 a 500 +/-2
da 501 a 1000 +/-3
oltre 1000  +/-4
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pannello doppio 750x900 

Descrizione U.M. UFH-ISODRY-075

Coefficiente di conduttività termica (EN 12667) W/mK 0,033

Resistenza termica Rd (prEN 12667 - EN 12939) m2K/W 0,50

Resistenza a compressione al 10% di deformazione (EN 826) kPa > 500

Film superficiale - PS

Spessore film superficiale micron 160

Spessore pannello mm 25

Dimensioni pannello mm 900x750

Superficie singolo pannello m2 0,90

Interasse di posa mm 75

Diametro tubi utilizzabili mm 16

Assorbimento di acqua a lungo periodo (EN 12087) - < 2,5 %

Stabilità dimensionale in condizioni normali e costanti di laboratorio (EN 1603) - +/- 0,2 %

Stabilità dimensionale in condizioni specificate di umidità e temperatura (EN 1604) - +/- 1,0 %

Reazione al fuoco (EN 13501-1) - E

Confezione pezzi 14

Confezione m² 9,45
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