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Trattamento aria

VMC T11-05 xxx

ADATTATORE FILO MURO PER ASPIRAZIONE/ESPULSIONE (RAL 9010)

VMC-11-05125

Gamma prodotti

VMC-11-05125 1X@125
VMC-11-05160 1X@160

VMC-11-05160

VOCE DI CAPITOLATO

Adattatore in acciaio zincato, RAL 9010, utilizzabile sia per I'aspirazione che per I'estrazione dell’aria esterna.
Disponibile nella versione per tubo @125 e @160".

Dimensioni nominali:
VMC-11-05125: 200x200x225 mm, attacco @125.

VMC-11-05160: 400x200x225 mm, attacco @160.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Materiale: acciaio zincato spessore 10/10 verniciato a polveri RAL 9010;
Installabile a parete (profondita 85 mm) con attacco per tubo @125 e @160;
Completa di filtro anti insetto grosso;

Apribile facilmente per la pulizia;

Fissaggio schermo: a magneti (4 pz.).

Visita il nostro sito www.cappellottosrl.com @ 1
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DATI TECNICI
Modello
Specifica VMC 11-05
Altezza H mm 200 200
Larghezza B mm 200 400
Profondita P mm 225 225
Altezza collare mm 140 140
Numero attacchi n. 1 1
Diametro attacchi aria (DN) mm 125 160
v=1m/s ma3/h 47 90
Portata adattatore v=2m/s m3/h 93 179
v=3 m/s m3/h 140 269
50 m3/h Pa 4 1
100 mé/h Pa 10 2
150 mé/h Pa 18 3
o 200 mé/h Pa 20 6
Perdita di carico Ap 250 m/h Pa i 20
300 mé/h Pa - 40
350 m3/h Pa - 70
400 m3/h Pa = 100
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