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    RACCORDI IN PVDF A PRESSARE
SUPER SIZES (75-90-110)

Henco diametro 75 mm, il primo in una serie 
di 3 nella gamma Henco Super Sizes.
La tecnica di collegamento rivoluzionaria assicura
una facile e veloce unione fra il tubo multistrato Henco 
diametro 75 mm e i raccordi a pressare HN75.
Il sistema Henco diametro 75 mm consiste nel tubo 
multistrato Henco Standard in combinazione
con i raccordi a pressare HN75.

Componenti del sistema

Montaggio

Con una temperatura operativa massima di 95 °C
ed una pressione operativa massima di 10 bar
questo sistema è adatto non solo per il sanitario ed
il riscaldamento, ma anche per installazioni più 
specifiche, per esempio nell’industria.
I sistemi Henco diametro 90 e diametro 110 mm 
sono analoghi al sistema diametro 75 mm.

Taglia
Tagliate il tubo a 90° con il 
tagliatubo.
Il tagliatubo ha una morsa per 
tenere il tubo in posizione 
corretta.

Calibra
Calibrate la parte interna del tubo
accostando il calibratore alla 
parete interna del tubo e 
ruotando il calibratore a 360°.

Pressa
Mettete il raccordo nella ganascia 
ed assicuratevi che la spalla 
del raccordo sia posizionata sul 
componente di alluminio.
Quindi inserite il tubo fino in 
fondo affinché il colore del tubo 
sia visibile attraverso i fori
di controllo. Quindi pressate il 
raccordo utilizzando la pompa 
idraulica.
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Kit flangia
Raccordo a T in PVDF

Anello di contenimento

Raccordo a pressare in PVDF

Tubo multistrato 
PE-Xc/AL/PE-Xc

Adattatore in ottone

Anello di tenuta
Perno di bloccaggio
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Facilità d'uso - assemblaggio
Grazie ad una rivoluzionaria tecnica di assemblaggio,
il tubo multistrato Henco può essere facilmente 
collegato con i raccordi Henco Super Sizes. Il tubo può 
essere collegato con i diversi raccordi utilizzando
il kit flangia, che consiste di una flangia, di un anello
di contenimento e di un anello di tenuta.
L’assemblaggio può essere fatto anche in locali piccoli
o stretti in quanto la pressatura è fatta in precedenza
sul tavolo di lavoro.

Mettete l’anello di tenuta dentro
l’anello di contenimento prima di
unire il tubo ed il raccordo.

Agganciate i due pezzi l’uno con
l’altro e mettete la flangia attorno
alle spalle dei due raccordi.

Completate il tutto chiudendo la
flangia con il perno di bloccaggio.
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